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ISIS Papyrus Produktinformation

OverView Font&Image Editor 7

Produktbeschreibung

Der ISIS OverView Font&Image Editor ist ein grafisches Werkzeug zur 
Konvertierung, Erstellung und Bearbeitung von AFPDS Schriften und Grafiken 
als Druckobjekte.
Der Font&Image Editor ist ein AFP Produkt und kann daher die AFP Fonts und 
Page Segmente ohne Konvertierung laden. 

•	 Schneller als auf GDDM und ISPF basierende Werkzeuge.
•	 Reduktion der Host CPU Zeit und Personalkosten.
•	 Reduktion der Wartungskosten.
•	 Verwendbar für jede AFP Plattform.
•	 Volle Unterstützung des AFPDS Datenstroms, inklusive Unbounded Box Font 

Formate für 3800.
•	 Konversion zu und von PC Grafikformaten wie TIFF, JPEG, ...
•	 Unterstützt 240, 300 und 600 dpi Fonts und Images.
•	 Optionale Konvertierung von Adobe und TrueType Fonts.

Der Font&Image Editor, wie auch alle ISIS Produkte unterstützt auch nationale 
Sprachen wie Arabisch, Hebräisch, Thai, Bahasa, sowie die DBCS-Schriften für 
Chinesisch, Koreanisch und Japanisch.

Der Font&Image 
Editor nutzt alle 
Möglichkeiten 
der Windows 
Oberfläche für 
die produktivste 
Bearbeitung von 
AFP Fonts und 
Grafiken.

Das Preview Window bietet 
die Wahl des Bildausschnitts 

"Drag and Drop" Editieren 
derCodepage Hex 
Zuordnungen.

Spezielle Tools 
ermöglichen 
komplexe 
Imagebearbeitung

Punktgenaues 
Editieren ist zeit- 
und kostensparend
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FontEditor
•	 Laden, Bearbeiten und Erzeugen 

von AFPDS Coded Fonts, Codepages 
und Charactersets auf einer einzigen 
Arbeitsoberfläche.

•	 Editiert Bitmaps von Buchstaben.
•	 Cut, Copy, Paste, Merge und Delete 

Funktionen für Buchstaben. Bitmaps 
mittels Clipboard.

•	 Bitmaps von PC Anwendungen.
•	 Erzeugen von schattierten/

invertierten Fonts.
•	 Konvertieren von Charactersets zu 

und von Fixed Pitch zu Variable Pitch 
(Proportional).

•	 Cut, Copy, Paste, Merge und Delete 
von Characterset zu Characterset.

•	 Drag&Drop Editieren der Codepage.
•	 Konvertieren zwischen Bounded und 

Unbounded Box Font Formaten.
•	 Unterstützung von AFP DBCS.
•	 VM, VSE, AS400/iSeries und z/OS 

Support.

ImageEditor
•	 Laden und Editieren oder Erzeugen 

von AFPDS Page Segmente in 
240/300/600 PEL und jeder anderen 
Auflösung.

•	 IOCA, GOCA Format Unterstützung.
•	 Import und Export von TIFF Bitmaps 

und JPEG mit oder ohne CCITT 
komprimierte Formate, von z.B. 
CorelDRAW.

•	 Cut, Copy, Paste, Merge und Delete 
Funktion für Bitmaps aus OS/2 
Anwendungen.

•	 Import über Windows Clipboard.
•	 Wählen der Strichstärke in PEL.
•	 Spraydosenfunktion.
•	 Rotieren in Grad Schritten.
•	 Flip und Mirror Funktion.
•	 Darken Image.
•	 Clip und Crop der Bitmapfläche.
•	 Editieren in PEL im Zoom.
	 Einfügen von AFP Text im Image.
•	 VM, VSE, AS400/iSeries und z/OS 

Support.

FontConverter
Der optionale FontConverter 
ermöglicht es TrueType oder Adobe 
Typ1 Outline Fonts in 240, 300 oder 600 
dpi Raster Fonts und AFP Outline Fonts 
zu konvertieren.

Der FontConverter ist für Tests nicht 
verfügbar. Die in den Testbeispielen 
gelieferten Arial und Times Roman 
Fonts sind konvertierte Windows 
TrueType Schriften.

Auch UNICODE Schriften können auf 
OS/2 und NT in AFP DBCS Schriften 
konvertiert werden.

Voraussetzungen
•	 Pentium Prozessor 
•	 16 - 32 MB RAM
•	 1280 x 1024 Punkte Grafikkarte oder 

ähnlich ist zu empfehlen.
•	 Ein 17 Zoll Bildschirm.
•	 25 MB Plattenplatz für OverView 

Produkt, gesamt Plattenspeicher 
abhängig von Betriebssystem und 
Benutzeranwendungen.

•	 100 MB Plattenplatz für Font-Files
•	 MS oder IBM kompatible Maus.
•	 Eine parallele Schnittstelle LPT1 für 

Kopierschutzstecker und Drucker.
•	 Eine 3270 kompatible Host-

Verbindung mit Coax-Adapter oder 
LAN Gateway.

•	 Ein PCL4/5 kompatibler 300dpi 
Drucker mit 1-2 MB RAM für den 
Testdruck.

•	 Windows 2K/XP/2K3/VISTA/2K8/7
•	 TCP/IP oder SNA Host 

Kommunikation

OverView Font&Image Editor 7

Bestellinformation
OverView Font&Image Editor 7
für Windows 2K/XP/2K3/VISTA/2K8/7 
ist verfügbar. 

Softwarewartung
Es gelten die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für 
ISIS Software-Produkte. Freie 
Serviceperiode ist 6 Monate nach 
Installation. Wartung und Service 
ist danach optional für Updates und 
Hotline verfügbar.

Schulungen
ISIS bietet seinen Kunden ein spezi-
elles Inhouse Schulungsservice.

Preisinformationen
Die Preise entnehmen Sie bitte der 
Preisliste oder wenden Sie sich an ISIS 
Marketing Service GmbH. 

OverView Produktfamilie
•	 OverView AFP Designer 7  

Integriertes OGL/PPFA Design
•	 ISIS OverView AFPDS Compiler 7 
	 OGL/PPFA Compiler 
•	 ISIS OverView Font&Image Editor 7
	 Bearbeiten von AFP Fonts und 

Logos.
•	 ISIS OverView Digitizer Pad
	 Schnittstelle für Zeichenbrett.
•	 ISIS OverView AFP Designer 7 für  

AS400/iSeries


